Um den neuen LiFePo4 Akku IM Roller laden zu kénnen, MUSSEN Sie einmalig einen
LADEADAPTER einbauen — Ansonsten wirde der Akku Uber das Entladekabel des Rollers auch
geladen werden und das fiihrt frither oder spater unweigerlich zu einem DEFEKT DES AKKUS
(das BMS hatte dann keine Schutzfunktion beim Ladevorgang)

Montageanleitung LADEADAPTER passend fiir 36V LiFePo Akku mit 2,5A Ladegerat

a) Entfernen Sie die Beiden Schrauben
des Abdeck-Bleches des Rollers, Sie
bendtigen einen Inbus-Schlussel Gr. 4.
Achten Sie darauf, dass Sie sorgfaltig
arbeiten und im Akkufach nichts
verkratzen.

b) Ziehen Sie das schwarze Blech etwas
nach HINTEN, damit Sie gut an die
Kabel kommen. TIP: Nicht unnétig an
den Kabeln zerren, diese missen spater
alle wieder sauber nach hinten
geschoben werden.

c¢) Suchen Sie vorsichtig die
Steckverbindung Nr. #11 (Ladebuchse),
trennen Sie die Steckverbindung.
Verbinden Sie dann den Neuen
Ladeadapter mit dem Stecker fir die
Ladebuchse (der ,Alte” Stecker des
Rollers bleibt spater ohne Funktion,
einfach nicht weiter beachten!). Fixieren
Sie die Steckverbindung mit dem
beiliegenden Kabelbinder.

d) Legen Sie den Neuen Ladestecker so
ins Batteriefach, dass er auf der rechten
Seite durch die isolierte Offnung des
Abdeck-Bleches passt - nur so ist das
Kabel gut geschutzt. Drucken die
anderen Kabel wieder vorsichtig nach
Hinten und schrauben Sie das Abdeck-
Blech wieder fest.

d) Verbinden Sie danach den silbernen
Stecker des Neuen Ladeadapters mit der
Ladebuchse des Akkus und die Beiden
Akkustecker miteinander. Fertig!

kku (LiFePo4) 36V 10Ah
UBEHOR fiir FIl / MAX 11
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