
 

Montageanleitung ZUBEHÖR-TOPCASE (ohne Inhalt) passend für TP Ferdinand I & Leonie 
 
 

TEILELISTE: 
- 1x Topcase mit 2 Schlüsseln 
- Schrauben, Unterlegscheiben + Sicherungsmuttern 
 

BENÖTIGTES WERKZEUG: 
- 1x Metallbohrer 6 mm 
- 1x Akkuschrauber oder Bohrmaschine 
- 1x Gabelschlüssel Größe M10 
- 1x Inbusschlüssel Größe 5 
HINWEIS: Die 2 Katzenaugen sind nicht im 
Lieferumfang enthalten, diese werden vom 
Original TP-Körbchen umgebaut ! 

   
 
MONTAGE DES TOPCASES: 
1. Bauen Sie den kleinen, originalen KORB der Tante Paula hinten ab. 
2. Setzen Sie das Topcase mittig hinten auf das hintere Schutzblech des Rollers siehe Abb. 1 
 

     
 
3. Öffnen sie nun das Topcase und schrauben Sie zuerst nur die UNTERE Schraube durch das 
Topcase an die Sattelstütze an siehe Abb. 2. Verwenden Sie unter der Schraube eine große Unterlegscheibe. Außen 
am Topcase: Schrauben Sie dann auf BEIDE Schrauben je eine Sicherungsmutter siehe Abb. 2.  
4. Bohren Sie anschließend mit dem 6-er Stahlbohrer das Loch durch das hintere Schutzblech 
des Rollers siehe Abb. 3. Achten Sie unbedingt darauf, dass sich das Topcase MITTIG befindet und dass Sie 
nicht in den Reifen bohren !  
5. Schrauben Sie jetzt die zwei kleinen, originalen Katzenaugen (Reflektoren) Ihres Ferdinand I an das Topcase. 
Jeweils eines rechts und eines links, siehe Abb. 4. Die Löcher im Topcase sind bereits vorgebohrt. Benutzen Sie 
hierzu die Schrauben und die 4 kleinen Unterlegscheiben. Außerdem benötigen Sie die zwei kleinen originalen 
Sicherungsmuttern Ihrer original Ferdinand I - Reflektoren. 
6. Drehen Sie den Schnellspanner des Sattels in etwa parallel zum Deckel des Topcases. Nur so 
ist gewährleistet, dass sich der Deckel des Topcases völlig öffnen lässt. Siehe Abb. 5. 
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