
 

 

Montageanleitung ZUBEHÖR-TOPCASE (ohne Inhalt) passend für TP Ferdinand III 
 

      
 

LIEFERUMFANG:  4x Schrauben mit Unterlegscheiben, 4x Sicherungsmuttern, 1x Topcase leer mit 2 
Schlüsseln 

 

BENÖTIGTES WERKZEUG: 1x Gabelschlüssel Gr. 10, 1x Ratsche mit 10-er Nuss, 1x orig. TP 
Inbusschlüssel, 1x Metall-Bohrer 6 mm 
 

MONTAGE:  
1. Schrauben Sie Ihren Gepäckträger vom Roller ab. 
2. Die Bohrlöcher am Topcase sind bereits mit weißem Stift vormarkiert. Prüfen Sie, ob diese Löcher 

passen, da leider jeder Gepäckträger etwas anders gebaut ist (Handarbeit) und bei Ihrem Träger 
die vorhandenen Bohrungen versetzt sein könnten. Die markierten Bohrlöcher am Topcase 
dienen für Sie NUR als Anhaltspunkt! Bohren Sie dann vorsichtig die 4 Löcher ins Topcase. 

3. Evtl. muss das obere Teil des Gepäckträgers leicht nach „HINTEN“ gebogen werden, um gut am 
Topcase anzuliegen. 

4. Schrauben Sie nun das Topcase am Gepäckträger fest, anschließend montieren Sie das Ganze 
dann zusammen auf Ihren Roller – kinderleicht! Viel Spaß damit! 

 

         
 

VIEL SPASS UND ALLZEIT GUTE FAHRT WÜNSCHT: 
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