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Montageanleitung ZUBEHÖR-TOPCASE (ohne Inhalt) passend für TP Ferdinand II 
 

 

VORTEILE DES TOPCASES: 
 

� Schnelle + einfache Montage ohne Bohren (am Roller wird nichts beschädigt) 
� inkl. Montagematerial 
� Abschließbar + wasserdicht, inklusive silbernem Reflektorband + rotem Rückstrahler 

� Nicht beim Hersteller erhältlich, sondern Nur HIER bei der Fa. Future-Bikes 

� Ein echter Hingucker und eine Wertsteigerung für Ihren Roller 
 

 

  
 

 
LIEFERUMFANG: (Abb. 1) 

 

- 3x Inbus-Schrauben (35 mm)  
- 1x Abstandshalter lang (ca. 14 mm) 
- 1x Abstandshalter kurz (ca. 10 mm) 
- 7x Unterlegscheiben 
- 1x Sicherungsmutter (M10) 
- 2x Schlüssel für Topcase 
HINWEIS: Die 3 Katzenaugen sind nicht im 
Lieferumfang enthalten, diese werden vom 
Original TP-Körbchen umgebaut ! 

 

BENÖTIGTES WERKZEUG:  
- 1x Inbus-Schlüssel aus dem original FII 
Bordwerkzeug (dieser wurde mit Ihrem FII 
Roller geliefert 
- 1x Gabelschlüssel, Schlüsselweite 10mm 
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MONTAGE: 
 

1. Demontieren Sie zuerst das originale Tante Paula Körbchen. Entfernen Sie anschließend die schwarze originale 
Inbusschraube des hinteren Kotflügels / Schutzbleches (Abb. 2) 

 
2. Setzen Sie das Topcase hinten auf den Kotflügel / Schutzblech (Abb. 3) und montieren Sie unten in der Mitte 
eine Inbus-Schraube, die Unterlegscheibe nicht vergessen. Ziehen Sie die Schraube vorerst nur handfest an (Abb. 
4) 
 

      
 

3. Montieren Sie anschließend die mitgelieferten Schrauben an der Sattelstange (Abb. 4 + 5)  
 

Verschraubung OBEN: Hier benötigen Sie wieder eine der mitgelieferten Inbusschrauben. Darunter kommt eine 
Unterlegscheibe. Stecken Sie die Schraube durch das obere Loch. Dann folgt erneut eine Unterlegscheibe, dann 
der LANGE Abstandshalter 14mm und zuletzt wieder eine Unterlegscheibe. Nun können Sie die Schraube von 
innen leicht anziehen. Noch nicht ganz festziehen ! 

 
Verschraubung UNTEN: Entsprechend verfahren Sie UNTEN. Hier benötigen Sie erneut eine Inbusschraube und 
den KURZEN Abstandshalter 10mm. Schraube ebenfalls noch nicht ganz festziehen. 
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4. Wenn soweit alle Schrauben montiert sind, richten Sie das Topcase bitte so aus, dass es gut passt und gerade 
sitzt (Abb. 3). Anschließend können Sie die Schrauben alle gut (handfest) anziehen. Bitte nicht überdrehen, 
arbeiten Sie mit etwas Gefühl. Zum Schluss, nur noch die Sicherungsmutter auf die untere der Beiden Schrauben 
drehen. Gut anziehen ! 
 
5. Anschließend können die Katzenaugen montiert werden. Hierzu benutzen Sie die originalen schwarzen 
Schrauben + Unterlegscheiben der Katzenaugen. Richten Sie diese gut aus und ziehen Sie die Muttern fest an. 
FERTIG !   
HINWEIS: Die 3 Katzenaugen sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese werden   vom Original TP-
Körbchen umgebaut ! 

 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIEL SPASS UND ALLZEIT GUTE FAHRT WÜNSCHT: 
 

Fa. Future-Bikes * www.future-bikes.eu * email: info@future-bikes.eu 
 
 
 
Stand: 26.07.2013 
 

  


