
 
 

Digitales Multimeter - zum Messen des Stroms am Roller, Akku und Ladegerät 
 

Einstellung am Gerät: 
 
Um die Spannung V (Volt) zu messen, stellen Sie den Drehregler auf 
200V. In dieser Stellung können Sie Spannungen bis maximal 200 Volt 
messen, für unsere Akkus ausreichend.  
 
Messwerte / Vorgaben:  
Empfohlene Soll-Akkuspannung bei vollgeladenem „GUTEN“ Akku 
(ohne Defekt). Diese hängt von der max. Ladespannung des 
Ladegerätes ab! 
 

24V Blei-Akku: ca. 28,8-29,2 Volt 
24V Li-Ion / LiFePo Akku: ca. 28,5-29V 
36V Li-Ion Akku: ca. 41,5-42V 
36V LiFePo Akku: ca. 43,6-44V 
48V Li-Ion Akku (13S): ca. 54-54,6V 
48V Li-Ion Akku (14S): ca. 58-58,8V 
48V LiFePo Akku: ca. 57,6-58,4V 

 
 

Mögliche Messungen / Tests 
 

Dieser Test gilt für alle Akkutypen, auch Lithium! Dieser Test gilt für alle Ladegeräte, auch Lithium! 

 
 



Dieser Test gilt NUR für Bleiakkus! Prüfen Sie zunächst den ganzen Akkupack auf Spannung und 
optische Veränderungen z.B. Dellen/aufgeblähte Zellen. Bei Verdacht auf eine defekte Zelle, prüfen Sie 
jede Zelle einzeln unter „Belastung“. Das bedeutet: Schalten Sie den Roller ein und geben Sie z.B. kurz 
Vollgas (Roller vorher aufbocken!), schalten Sie dabei gleichzeitig auch die Beleuchtung ein. Am 
BESTEN wäre es, wenn Sie während des Tests mit dem Roller fahren könnten – ein paar Meter genügen. 
Dabei immer das Multimeter-Display im Auge behalten! Die Zellen sollten unter starker Belastung nicht 
unter 11-12 Volt sinken. Geht eine Zelle darunter, also spürbar unter 10 Volt, ist diese garantiert defekt! 

 

Dieser Test gilt für alle Akkutypen, auch Lithium! Dieser Test gilt für alle Ladegeräte, auch Lithium! 
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